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SICHERHEITSDATENBLATT
Bijlard  component A Scherm Epoxy Floor 

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktname Bijlard Floor Epoxy Scherm A component

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen Verwendung nur in Industrieanlagen und zu gewerblichen Zwecken. Zur Verwendung in
einem Zweikomponenten-Epoxid-Imprägniersystem

Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Consumer und Heimwerker verwendet

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant Bijlard
Platinastraat
2718
The
Tel:
Fax:
info@bijlard.com 

 7539 343 79 +31 
 7538 343 79 +31 

 Netherlands 
 Zoetermeer SR 

 141 
 B.V. International

1.4. Notrufnummer

Notfalltelefon Monday - Friday (8.15am-4.45pm) +31  7538 343 79 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Klassifizierung (EG 1272/2008)
Physikalische Gefahren Nicht Eingestuft

Gesundheitsgefahren Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317

Umweltgefahren Aquatic Chronic 2 - H411

2.2. Kennzeichnungselemente

Piktogramm

      

Signalwort Achtung

Gefahrenhinweise H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H411 Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
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Sicherheitshinweise P261 Einatmen von Dampf/ Aerosol vermeiden.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.
P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter
ausspülen.
P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe
hinzuziehen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe
hinzuziehen.

Zusätzliche Angaben zur
Kennzeichnung

EUH205 Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen..

Enthält EPICHLORHYDRINHARZE MIT DURCHSCHNITTLICHEM MOLEKULARGEWICHT <= 700,
Produit de réaction: résine époxyde de bisphénol-F- (épichlorhydrine) (PM moyen <= 700),
1,6-bis(2,3-epoxypropoxy)hexane

Zusätzliche
Sicherheitshinweise

P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.
P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften einer Entsorgung
zuführen.

2.3. Sonstige Gefahren

Dieses Produkt enthält keine Bestandteile, die als PBT oder vPvB eingestuft sind.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

EPICHLORHYDRINHARZE MIT DURCHSCHNITTLICHEM
MOLEKULARGEWICHT <= 700

30-60%

CAS-Nummer: 25068-38-6 EG-Nummer: 500-033-5 Reach Registriernummer: 01-
2119456619-26-XXXX

Klassifizierung
Skin Irrit. 2 - H315
Eye Irrit. 2 - H319
Skin Sens. 1 - H317
Aquatic Chronic 2 - H411

1,6-bis(2,3-epoxypropoxy)hexane 10-30%

CAS-Nummer: 16096-31-4 EG-Nummer: 240-260-4 Reach Registriernummer: 01-
2119463471-41-XXXX

Klassifizierung
Skin Irrit. 2 - H315
Eye Irrit. 2 - H319
Skin Sens. 1 - H317
Aquatic Chronic 3 - H412
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Produit de réaction: résine époxyde de bisphénol-F-
(épichlorhydrine) (PM moyen <= 700)

10-30%

CAS-Nummer: 9003-36-5 EG-Nummer: 500-006-8 Reach Registriernummer: 01-
2119454392-40-XXXX

Klassifizierung
Skin Irrit. 2 - H315
Skin Sens. 1 - H317
Aquatic Chronic 2 - H411

Der vollständige Text aller R-Sätze und Gefahrenhinweise befindet sich in Abschnitt 16.

Anmerkungen zur
Zusammensetzung

Die dargestellten Daten entsprechen den jüngsten EU-Richtlinien.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Information Konsultieren Sie einen Arzt für spezifische Beratung.

Einatmen Betroffene Person sofort an die frische Luft bringen.

Verschlucken Niemals bewusstlosen Personen etwas in den Mund einflößen. Kein Erbrechen einleiten.
Mund gründlich mit Wasser spülen. Viel Wasser zum Trinken verabreichen. Ärztliche Hilfe ist
zu suchen, wenn Beschwerden andauern.

Hautkontakt Betroffene Person von der Kontaminationsquelle entfernen. Kontaminierte Kleidung ist zu
entfernen. Die Haut gründlich mit Wasser und Seife waschen.

Augenkontakt Kontaktlinsen entfernen und die Augenlider weit auseinander öffnen. Mit dem Spülen
mindestens 15 weitere Minuten fortfahren. Mit dem Spülen mindestens 15 weitere Minuten
fortfahren. Ärztliche Hilfe ist zu suchen, wenn Beschwerden andauern.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Allgemeine Information Arzt sofort konsultieren, wenn die Symptome nach dem Waschen auftreten.

Einatmen Keine spezifischen Symptome bekannt.

Verschlucken Kann bei Verschlucken zu Beschwerden führen.

Hautkontakt Längerer Hautkontakt kann Rötung und Reizung bewirken.

Augenkontakt Längerer Kontakt kann Rötung und/oder Tränen verursachen.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Anmerkungen für den Arzt Keine besonderen Empfehlungen. Im Zweifelsfall sofort ärztliche Hilfe einholen.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel Das Feuerlöschmittel muss zur Bekämpfung des Umgebungsfeuers geeignet sein.
Materialzufuhr zum Feuer stoppen. Löschen mit Schaum, Kohlendioxid, Pulverlöscher oder
Wassernebel.

Ungeeignete Löschmittel Wassersprühstrahl. Nicht als Löschmittel Wasserstrahl verwenden, da hierdurch das Feuer
verbreitert wird.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
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Spezielle Gefahren Zersetzt sich nicht, wenn es entsprechend den Empfehlungen eingesetzt und gelagert wird.
Keine ungewöhnlichen Feuer- oder Explosionsgefahren angegeben.

Gefährliche
Zersetzungsprodukte

Zersetzt sich nicht, wenn es entsprechend den Empfehlungen eingesetzt und gelagert wird.
Kohlenoxide. Thermischer Zerfall oder Verbrennung können Kohlenoxide sowie andere giftige
Gase oder Dämpfe freisetzen.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Schutzmaßnahmen während
der Brandbekämpfung

Den Behälter aus dem Brandbereich entfernen, soweit dies gefahrlos möglich ist. Um Rauch
und Gase zu vermeiden, mit dem Wind im Rücken bleiben. Behälter in der Nähe des Feuers
sind zu entfernen oder mit Wasser zu kühlen. Halten Sie Auslaufwasser unter Kontrolle und
fern von Kanalisation und Wasserläufen.

Besondere Schutzausrüstung
für Brandbekämpfer

Tragen Sie Überdruck-Atemschutzgeräte (SCBA) und geeignete Schutzkleidung.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Persönliche
Vorsorgemaßnahmen

Tragen Sie die Schutzausrüstung, wie in Kapitel 8 dieses Sicherheitsdatenblattes angegeben.
Für angemessene Belüftung sorgen. Bei ausgelaufenen oder verschütteten Produkt besteht
Rutschgefahr.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Umweltschutzmaßnahmen Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer oder auf den Boden gelangen lassen.
Ausgelaufenes mit Sand, Erde oder anderen geeigneten, nicht brennbaren Materialien,
abdecken. Die zuständigen Umweltbehörden sind zu informieren, wenn
Umweltverschmutzung auftritt (Kanalisation, Wasserwege, Boden oder Luft).

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Methoden zur Reinigung Das Leck abdichten, sofern dies ohne Risiko möglich ist. Mit Vermiculit, trockenem Sand oder
Erde abbinden und in einen Behälter geben. Vermeiden Sie das Verschütten oder Fließen in
die Kanalisation, Abflüsse oder in Gewässer. Sammeln und in einen geeigneten Entsorgung-
Behälter füllen und sicher verschließen. Angaben zur Abfallentsorgung sind in Kapitel 13
beschrieben.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Verweis auf andere Abschnitte Tragen Sie die Schutzausrüstung, wie in Kapitel 8 dieses Sicherheitsdatenblattes angegeben.
Betreffend Entsorgung Abschnitt 13 beachten. Verschüttungen sind zu sammeln und zu
entsorgen gemäß den Angaben in Kapitel 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmaßnahmen bei der
Verwendung

Verschüttungen vermeiden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Augenspülvorrichtungen und Notdusche müssen bereit stehen, wenn mit diesem Produkt
umgegangen wird. Bei Verwendung des Produktes essen, trinken und rauchen vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Schutzmaßnahmen zu der
Lagerung

Im Originalgebinde, dicht verschlossen an einem trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort
lagern. Nur im Originalbehälter aufbewahren.

Lagerklasse(n) Chemikalienlager.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Bestimmungsgemäße
Endverwendung(-en)

Die bestimmungsgemäßen Verwendungen dieses Produktes sind in Abschnitt 1.2
beschrieben.
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Beschreibung der
Verwendung

Verschüttete Substanz bewirkt erhöhte Rutschgefahr . Nur im Originalbehälter aufbewahren.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

EPICHLORHYDRINHARZE MIT DURCHSCHNITTLICHEM MOLEKULARGEWICHT <= 700 (CAS: 25068-38-6)

DNEL Arbeiter - Dermal; Kurzfristig Systemische Wirkungen: 8.3 mg/kg KG/Tag
Arbeiter - Dermal; Langfristig Lokale Wirkungen: 8.3 mg/kg KG/Tag
Arbeiter - Inhalation; Kurzfristig Lokale Wirkungen: 12.3 mg/m³
Arbeiter - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 12.3 mg/m³
Allgemeine Bevölkerung - Oral; Kurzfristig Systemische Wirkungen: 0.75 mg/kg
KG/Tag
Allgemeine Bevölkerung - Oral; Langfristig Systemische Wirkungen: 0.75 mg/kg
Allgemeine Bevölkerung - Dermal; Kurzfristig Systemische Wirkungen: 3.6 mg/kg
KG/Tag
Allgemeine Bevölkerung - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 3.6 mg/kg
KG/Tag
Allgemeine Bevölkerung - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 0.75
mg/m³
Allgemeine Bevölkerung - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 0.75
mg/m³

PNEC - Süßwasser;  0.003 mg/l
- Meerwasser;  0.0003 mg/l
- Intermittierende Freisetzung;  0.013 mg/l
- Sediment (Süßwasser);  0.5 mg/kg
- Sediment (Meerwasser);  0/5 mg/kg
- Erde;  0.05 mg/kg
- Kläranlage;  10.0 mg/l

Produit de réaction: résine époxyde de bisphénol-F- (épichlorhydrine) (PM moyen <= 700) (CAS: 9003-36-5)

DNEL Allgemeine Bevölkerung - Oral; Langfristig Systemische Wirkungen: 6.25 mg/kg
KG/Tag
Allgemeine Bevölkerung - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 62.5 mg/kg
KG/Tag
Allgemeine Bevölkerung - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 8.7
mg/m³
Arbeiter - Dermal; Langfristig Systemische Wirkungen: 104.15 mg/kg KG/Tag
Arbeiter - Dermal; Kurzfristig Lokale Wirkungen: 0.0083 mg/cm²
Arbeiter - Inhalation; Langfristig Systemische Wirkungen: 29.39 mg/m³

PNEC - Süßwasser;  0.003 mg/l
- Meerwasser;  0.0003 mg/l
- Intermittierende Freisetzung;  0.0254 mg/l
- Sediment (Süßwasser);  0.294 mg/kg
- Sediment (Meerwasser);  0.0294 mg/kg
- Erde;  0.237 mg/kg
- Kläranlage;  10 mg/l

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition
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Schutzausrüstung

      

Geeignete technische
Steuerungseinrichtungen

Es ist für ausreichende Raumbelüftung und lokale Absaugung zu sorgen. Die
Arbeitsplatzgrenzwerte des Produktes oder der Inhaltsstoffe sind zu beachten.

Augen-/ Gesichtsschutz Augenschutz entsprechend einer anerkannten Norm sollte getragen werden, wenn eine
Risikobeurteilung ergibt, dass Augenkontakt möglich ist. Folgende persönliche
Schutzkleidung sollte getragen werden: Chemische Schutzbrille oder Gesichtsschutz.

Handschutz Chemikalienbeständige, undurchlässige Handschuhe, die einer anerkannten Norm
entsprechen, sollten getragen werden, wenn eine Risikobeurteilung einen möglichen
Hautkontakt angibt. Der am besten geeignete Handschuh sollte in Absprache mit dem
Handschuh-Lieferanten / Hersteller, der Informationen über die Durchdringungszeit des
Handschuhmaterials geben kann, gewählt werden. Die Durchdringungszeit für
Schutzhandschuhmaterialien werden bei den verschiedenen Schutzhandschuhherstellern
variieren. Zum Schutz der Hände vor Chemikalien sind Schutzhandschuhe zu verwenden, die
der Europanorm EN 374 entsprechen. Die ausgewählten Schutzhandschuhe sollten eine
Durchbruchszeit von mindestens  8 haben.

Anderer Haut- und
Körperschutz

Geeignete Kleidung tragen zur Verhinderung eines möglichen Hautkontaktes. Bei Kontakt
Schürze oder Schutzkleidung tragen.

Hygienemaßnahmen Augenduschen und Sicherheitsduschen sind bereit zu stellen. Am Arbeitsplatz nicht rauchen.
Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten. Waschen Sie sich am Ende jeder Schicht
und vor dem Essen, Rauchen und der Toilettennutzung. Kontaminierte Haut sofort waschen.
Sofort jegliche kontaminierte Kleidung entfernen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder
rauchen.

Atemschutzmittel Atemschutz gemäß einer anerkannten Norm sollte getragen werden, wenn eine
Risikobeurteilung das Einatmen von Schadstoffen als möglich beschreibt. Auswahl von
Atemschutzmasken muss auf Expositionshöhe, den Gefahren des Produkts und den
Sicherheitsbereichen der jeweiligen Atemschutzmaske basieren.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Erscheinung Flüssigkeit.

Farbe Hell (oder blass). Gelb.

Geruch Charakteristisch.

Geruchsschwelle Nicht relevant. Nicht relevant.

pH pH (konzentrierte Lösung): 7

Schmelzpunkt Nicht bestimmt.

Siedebeginn und
Siedebereich

>200°C

Flammpunkt 151°C (DIN 51758)

Verdampfungsgeschwindigkeit slow

Verdampfungszahl Nicht bestimmt.

obere/untere Entzündbarkeits-
oder Explosionsgrenzen;

Nicht relevant. : : Nicht relevant.
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Dampfdichte Nicht bestimmt.

Schüttdichte Nicht bestimmt.

Löslichkeit/-en Unlöslich in Wasser.

Verteilungskoeffizient Nicht relevant.

Selbstentzündungstemperatur Nicht relevant.

Zersetzungstemperatur Nicht bestimmt.

Viskosität 700 mPa s @ 20°C

Density 1.15g/cm3 (DIN 51757, ASTM D 1298)

9.2. Sonstige Angaben

Andere Informationen Nicht relevant.

Solvent content:

Solids content:

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Reaktivität Es sind keine Reaktionsgefahren zu diesem Produkt bekannt.

10.2. Chemische Stabilität

Stabilität Stabil bei normalen Raumtemperaturen.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Möglichkeit gefährlicher
Reaktionen

Nicht bestimmt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Unverträgliche Bedingungen Vor Hitze, Flammen und anderen Zündquellen schützen.

10.5. Unverträgliche Materialien

Unverträgliche Materialien Wasser, -dampf, Wassergemische. Starke Oxidationsmittel.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Gefährliche
Zersetzungsprodukte

Feuer erzeugt: Kohlenmonoxid (CO). Kohlendioxid (CO2). PAK (polycyclische aromatische
Kohlenwasserstoffe).

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikologische Effekte Informationen unter der Mischung gegeben wird auf den Ergebnissen des
Berechnungsmethode. Einige der Angaben ist auch aus für die einzelnen Bestandteile des
Gemisches angegebenen Daten übernommen ..

Ätzwirkung/Reizwirkung auf die Haut
Ätzwirkung/Reizwirkung auf
die Haut

Reizt die Haut.

Schwere Augenschädigung/Augenreizung
Starke Augenverätzung/-
reizung

Verursacht schwere Augenreizung.

7/12



Änderungsdatum: 23.01.2017 Änderung: 0

Bijlard  component A Scherm Epoxy Floor 

Atemwegssensibilisierung
Atemwegssensibilisierung Basierend auf verfügbaren Daten werden die Klassifizierungskriterien nicht erfüllt.

Hautsensibilisierung
Hautsensibilisierung Sensibilisierend.

Keimzellen-Mutagenität
Genotoxizität - in vitro Basierend auf verfügbaren Daten werden die Klassifizierungskriterien nicht erfüllt.

Genotoxizität - in vivo Basierend auf verfügbaren Daten werden die Klassifizierungskriterien nicht erfüllt.

Kanzerogenität
Karzinogenität Basierend auf verfügbaren Daten werden die Klassifizierungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität
Reproduktionstoxizität -
Fertilität

Basierend auf verfügbaren Daten werden die Klassifizierungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität -
Entwicklung

Basierend auf verfügbaren Daten werden die Klassifizierungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition)
STOT - einmalige Exposition Basierend auf verfügbaren Daten werden die Klassifizierungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität (iederholte Exposition)
STOT -wiederholte Exposition Basierend auf verfügbaren Daten werden die Klassifizierungskriterien nicht erfüllt.

Aspirationsgefahr
Aspirationsgefahr Basierend auf verfügbaren Daten werden die Klassifizierungskriterien nicht erfüllt.

Allgemeine Information Spezifische Gesundheitsgefahren sind nicht bekannt.

Einatmen Unwahrscheinlich, dass eine Gefahr durch Inhalation besteht, wegen des niedrigen
Dampfdruckes des Produktes bei Raumtemperatur.

Verschlucken Kann bei Verschlucken zu Beschwerden führen.

Hautkontakt Längerer und häufiger Kontakt kann Rötungen und Reizungen verursachen. Wiederholter
Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Augenkontakt Reizung der Augen und Schleimhäute. Wiederholte Exposition kann zu chronischer
Augenreizung führen.

Akute und chronische
Gesundheitsgefahren

Spezifische Gesundheitsgefahren sind nicht bekannt.

Aufnahmeweg Haut- und / oder Augenkontakt.

EPICHLORHYDRINHARZE MIT DURCHSCHNITTLICHEM MOLEKULARGEWICHT <= 700

Akute Toxizität - oral

Anmerkungen (oral LD₅₀) LD₅₀ 11400 mg/kg, Oral, Ratte

Akute Toxizität - dermal

Anmerkungen (dermal
LD₅₀)

LD₅₀ >2000 mg/kg, Dermal, Kaninchen

Produit de réaction: résine époxyde de bisphénol-F- (épichlorhydrine) (PM moyen <= 700)
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Akute Toxizität - oral

Anmerkungen (oral LD₅₀) LD₅₀ 23800 mg/kg, Oral, Ratte

Akute Toxizität - dermal

Anmerkungen (dermal
LD₅₀)

LD₅₀ >2000 mg/kg, Dermal, Kaninchen

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Ökotoxizität Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

12.1. Toxizität

Toxizität Information unten angegeben für das Gemisch basiert auf den Ergebnissen des
Berechnungsverfahrens. Einige der Informationen gegeben ist auch aus den Daten
entnommen für die einzelnen Bestandteile der Mischung gegeben. Das Produkt enthält einen
Stoff, der für Wasserorganismen giftig ist und längerfristig schädliche Wirkungen in
Gewässern verursachen kann.

EPICHLORHYDRINHARZE MIT DURCHSCHNITTLICHEM MOLEKULARGEWICHT <= 700

Akute Toxizität - Fisch LC₅₀, 96 Stunden: 1.5-7.7 mg/l, Onchorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)

Akute Toxizität -
Wirbellose Wassertiere

EC₅₀,  : 1.1-3.6 mg/l, Daphnia magna

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz und Abbaubarkeit Es liegen keine Daten vor zur Abbaubarkeit dieses Produktes.

Effect on Effluent Treatment

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulationspotential Es liegen keine Daten zur Bioakkumulation vor.

Verteilungskoeffizient Nicht relevant.

12.4. Mobilität im Boden

Mobilität Das Produkt ist unlöslich in Wasser.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Ergebnisse von PBT und
vPvB Bewertungen

Dieses Produkt enthält keine Bestandteile, die als PBT oder vPvB eingestuft sind.

12.6. Andere schädliche Wirkungen

Andere schädliche Wirkungen Nicht bekannt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

Allgemeine Information Beim Umgang mit Reststoffen müssen die für die Handhabung des Produktes erforderlichen
Sicherheitsmaßnahmen berücksichtigt werden. Abfall, Reststoffe, leere Behälter, verworfene
Arbeitskleidung und kontaminierte Reinigungsmaterialien sollten nur in dafür vorgesehenen
Behältern gesammelt werden, beschriftet mit ihren Inhaltsstoffen.

Entsorgungsmethoden Entsorgen von Abfällen in zugelassenen Deponie in Übereinstimmung mit den Anforderungen
der örtlichen Entsorgungs-Behörden.
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Abfallklasse 08 00 00 ABFÄLLE AUS DER HERSTELLUNG, FORMULIERUNG, VERSORGUNG UND
VERWENDUNG (MFSU) DER BESCHICHTUNGEN
(FARBEN, LACKE UND GLÄSER), KLEBSTOFFE, DICHTMITTEL UND DRUCKFARBEN 08
01 00 Abfälle aus MFSU und Entfernung von Farbe und Lack 08 01 11 * afval van verf en lak
dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen HP 4 Reizend - Hautreizung und
Augenschäden HP 13 Sensibilisierung HP 14 Ökotoxisch

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Straßentransport
Aufzeichnungen

Die Freisetzung in die Umwelt ist zu vermeiden.

Schienentransport
Aufzeichnungen

Die Freisetzung in die Umwelt ist zu vermeiden.

Sea transport notes Nicht in die Umwelt gelangen lassen.

14.1. UN-Nummer

UN Nr. (ADR/RID) 3082

UN Nr. (IMDG) 3082

UN Nr. (ICAO) 3082

UN Nr. (ADN) 3082

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

Richtiger technischer Name
(ADR/RID)

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (CONTAINS reaction
product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) EPOXY RESIN (Number average MW <= 700 ),
reaction product:bisphenol-F-(epichlorohydrin) epoxy resin (Number average  MW <=700))

Richtiger technischer Name
(IMDG)

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (CONTAINS reaction
product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) EPOXY RESIN (Number average MW <= 700 ),
reaction product:bisphenol-F-(epichlorohydrin) epoxy resin (Number average  MW <=700))

Richtiger technischer Name
(ICAO)

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (CONTAINS reaction
product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) EPOXY RESIN (Number average MW <= 700 ),
reaction product:bisphenol-F-(epichlorohydrin) epoxy resin (Number average  MW <=700))

Richtiger technischer Name
(ADN)

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (CONTAINS reaction
product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) EPOXY RESIN (Number average MW <= 700 ),
reaction product:bisphenol-F-(epichlorohydrin) epoxy resin (Number average  MW <=700))

14.3. Transportgefahrenklassen

ADR/RID Klasse 9

ADR/RID Klassifizierungscode M6

ADR/RID Gefahrzettel 9

IMDG Klasse 9

ICAO class/division 9

ADN Klasse 9

Transportzettel
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14.4. Verpackungsgruppe

ADR/RID Verpackungsgruppe III

IMDG Verpackungsgruppe III

ADN Verpackungsgruppe III

ICAO Verpackungsgruppe III

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefährlicher Stoff/Meeresschadstoff

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

EmS F-A, S-F

ADR Transport Kategorie 3

Gefahrendiamant •3Z

Gefahrenerkennungszahl
(ADR/RID)

90

Tunnelbeschränkungscode (E)

Segregation Code

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code

Massenguttransport
entsprechend Annex II von
MARPOL 73/78 und  dem
IBC-Code

Nicht anwendbar.

Transport/Additional
information

.ADR/RID/ADN .Limited quantities (LQ) 5L .Excepted quantities (EQ) Code E1 Maximum net
quantity per inner packaging:30g maximum net quantity per outer packaging: 1000g .IMDG
.Limited quantities (LQ) 5L .Excepted quantities (EQ) Code E1 Maximum net quantity per
inner packaging:30g maximum net quantity per outer packaging: 1000g Remarks:
Verpackungen bis 30 Liter nach IMDG 2.3.2.5

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das
Gemisch

Nationale Vorschriften Die Kontrolle der gesundheitsgefährlicher Stoffe Regulations 2002 (SI 2002 Nr 2677 ) als
Fügte
Die Carraige gefährlicher Güter und die Verwendung von ortsbewegliche Druckgeräte
Regulations 2009 in der geänderten Fassung (SI 2009/1348 )

EU-Gesetzgebung Commision Verordnung (EU) Nr 453/2010 vom 20. Mai 2010
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.
Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und
Gemischen (in geänderter Fassung).
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18.
Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer
Stoffe (REACH) in der geänderten Fassung.
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Anleitung L131 Genehmigt Einstufung und Kennzeichnung Guide ( Sechste Ausgabe
EH40 / 2005 Arbeitsplatzgrenzwert

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Es ist keine Stoffsicherheitsbewertung durchgeführt worden.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkürzungen und Kurzworte,
die im Sicherheitsdatenblatt
verwendet werden

ADR:  Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße.
ADN:  Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter
auf Binnenwasserstraßen.
CAS:  Chemical Abstracts Service.
DNEL:  Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung.
IATA:  Internationaler Luftverkehrsverband.
IMDG:  Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen.
LC50:  für 50% einer Prüfpopulation tödliche Konzentration.
LD50:  für 50% einer Prüfpopulation tödliche Dosis (mediane letale Dosis).
PBT:  persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff.
PNEC:  abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration(en).
REACH:  Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung
chemischer Stoffe, Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.
RID:  Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Schiene.
SVHC:  besonders besorgniserregende Stoffe.
vPvB:  sehr persistent und sehr bioakkumulierbar.
MARPOL 73/78: Internationalen Übereinkommens zur Verhütung der Meeresverschmutzung
durch Schiffe von 1973 in der Fassung seines Protokolls von 1978.
DMEL:  Abgeleitete Expositionshöhe mit minimaler Beeinträchtigung.

Abkürzungen und Akronyme
für die Einstufung

Aquatic Chronic = Chronisch Gewässergefährdend
Aquatic Acute = Akut Gewässergefährdend
Eye Irrit. = Augenreizung
Skin Sens. = Sensibilisierung der Haut
Skin Irrit. =  Reizwirkung auf die Haut

Allgemeine Information Nur geschultes Personal sollte dieses Produkt verwenden.

Änderungsgründe Hinweis: Linien innerhalb des Randes zeigen wichtige Änderungen gegenüber der
Vorgängerversion.

Änderungsdatum 23.01.2017

Änderung 0

Sicherheitsdatenblattnummer 21495

Sicherheitsdatenblattstatus Freigegeben.

Volltext der Gefahrenhinweise H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H411 Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H412 Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Diese Information bezieht sich nur auf das angegebene Produkt und ist möglicherweise nicht für dieses Material in
Kombination mit irgendwelchen anderen Materialien oder in anderen Anwendungen gültig. Solche Information ist nach
bestem Wissen der Gesellschaft und Gewissen angegeben präzise und zuverlässig wie das Datum. Es wird jedoch keine
Gewährleistung oder Garantie für die Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit gegeben. Es liegt in der
Verantwortung des Benutzers, sich selbst über die Eignung dieser Informationen für seine spezielle Anwendung zu
überzeugen.
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	6.2. Umweltschutzmaßnahmen
	6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
	6.4. Verweis auf andere Abschnitte

	ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
	7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
	7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
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